
Karta produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) nr 392/2012

Marka MPM

Identyfikator modelu MPM-90-SH-41

Pojemność znamionowa 7,0 kg

Typ suszarki Kondensacyjna

Klasa efektywności energetycznej A+

Zużycie energii w przypadku standardowego programu 
suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku 2,16 kWh

Zużycie energii w przypadku standardowego programu 
suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku 1,33 kWh

Zużycie energii w trybie wyłączenia 0,50 W

Zużycie energii w trybie czuwania 1,00 W

„Standardowy program suszenia tkanin bawełnianych” przy pełnym i częściowym załadowaniu oznacza standardow

y

program suszenia, do którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie oraz w karcie. Jest on odpowiedni do su

-

szenia tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności i jest najbardziej efektywnym programem pod wzglę-
dem zużycia energii w przypadku tkanin bawełnianych.

Ważony czas „standardowego programu suszenia tkanin
bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu”

151 minuty

Czas „standardowego programu dla tkanin bawełnianych
przy pełnym załadowaniu” 

188 minuty

Czas „standardowego programu dla tkanin bawełnianych
przy częściowym załadowaniu”

124 minuty

Klasa efektywności kondensacji B

Średnia efektywność kondensacji w standardowym 
programie suszenia bawełny przy pełnym załadunku

Średnia efektywność kondensacji w standardowym 
programie suszenia bawełny przy częściowym załadunku

81 %

81 %

Ważona efektywność kondensacji w standardowym 
programie suszenia bawełny przy pełnym i częściowym 
załadunku

81 %

Poziom emisji hałasu 65 dB
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